
Moottori
JD 6068 HFC 08 Power Tech PVS, Final Tier 4 (FT4) 
Teho @ 1 800 rpm	 164 kW 
Vääntömomentti @ 1 500 rpm	 963 Nm 
Iskutilavuus	 6.8 l 
Polttoainesäiliön tilavuus	 165 l 
AdBlue säiliö		  10 l 

Vaihteisto
D5 ohjattu, hydrostaattismekaaninen. Säädettävä nopeus,  
3 nopeuksinen aluevaihde.
Vetovoima 	 177 kN 
Ajonopeus, 1. vaihde	 0 - 5 km/h 
Ajonopeus, 2. vaihde	 0 - 9.5 km/h 
Ajonopeus, 3. vaihde	 0 - 25 km/h 

Jarrut
2-piiri sähköhydraulisesti negatiivinen märkämonilevyjarrut. 
Automaattinen lastausjarru.  
Jousiavusteinen seisontajarru ja hätäjarru.

Renkaat
8 WD	 710/45 x 26.5

Runko
Runko-ohjaus ohjaavalla taka-akselilla.  
Hydraulitoiminen runko-lukko.  
Ruuvikiinnitteiset hitsatut pankot.
Kääntökulma	 +/- 43°/54° (Ohjaava taka-akseli)
Kääntömomentti 	 74.9 kNm 
Sivuttaiskallistus	 +/- 20°

Hydrauliikka
Kuorman tunteva järjestelmä, erillään ajohydrauliikasta.
Pumpun tilavuus	 210 l/1 500 rpm
Työpaine	 3-22 MPa 
Suodatusaste	 10 micron
Hydraulinestesäiliön tilavuus	 105 l

Kuormatraktori

 F13D

Sähköjärjestelmä
24 v sähköjärjestelmä CAN-bus väylätekniikalla.
Akku	 2 x 120 AH
Laturi	 150 A
Ohjausjärjestelmä	 Rottne D5, 9” kosketusnäyttö
Työvalot	 20 kpl

Ohjaamo
Tilava, värähtelyvaimennettu turvaohjaamo, ISO sertifioitu.
Äänitaso	 67 dBA
Jäähdytys ja lämmityslaite	 ACC

Kuormain
RK125, 1.4 m/2.4 m/tupla teleskooppi.
Nostomomentti	 125 kNm 
Vääntömomentti	 35.8 kNm 
Kääntökulma	 375°
Ulottuma	 7.2/8.4/10 m 

Paino ja mitat
Paino	 19 900 kg 
Leveys	 2 924 mm 
Pituus	 9 834 mm 
Kuljetuskorkeus 	 3 819 mm 
Maavara 	 668 mm 
Kuormauskapasiteetti	 13 000 kg 
Kuormapinta-ala	 4.7 - 5.5 m2 

Tekniset tiedot

Oikeus teknisten ominaisuuksien ja varusteiden muutoksiin.  
Kuvan koneet mahdollisesti erikoisvarusteltu.



Xenon tai LED valaisimet, Peruutuskamera, Tasapainotetut telit, Telin nosto, Rengaspainevalvonta, Puskulevy, Jäähdyttimen lisäsuoja,  
Vaimennettu ohjaamo Comfort Line, Alipainepumppu, Täyttöpumput, Palosammutusjärjestelmä, Moottorin ja ohjaamon esilämmitin,  
Puhelintoiminen etäkäyttö polttoainetoimiselle lisälämmittimelle, Pikaliitin käynnistysvirran antamiseen, ”Power Anderson”, Orbitrol ohjaus, 
Aurinkoverhut, Puhelin, Partikkeli- ja kosteusmittaus hydrauliöljylle, GPS/GeoInfo, Tietokone, Väritulostin, Kallistettava nosturin jalka,  
Tupla teleskooppi, Bioöljy, Keskusvoitelu, Lisäpankko, Levitettävä kuormatila ”Wide Load”, Vaaka, Hydrauliset tolpat, Modeemivalmius, Vinssi, 
Täysi työkalusarja, Telat, Ketjut.

Lisävarusteet

ROTTNE INDUSTRI AB, Fabriksvägen 12, SE-363 30 Rottne, Sweden, Phone: +46 (0)470 75 87 00 Fax: +46 (0)470 75 87 01, www.rottne.com 
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Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja. www.rottne.com


